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1污水监测
1.1监测点位

DW003生产废水排放口。

1.2监测项目

色度、五日生化需氧量（BOD5）、石油类、动植物油类。
1.3监测频次 

1天3次，共1天。

1.4监测方法及依据见表1-1。
表1-1   监测方法及依据

	样品类别
	分析项目
	监测方法及依据

	污 水
	色度
	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 

HJ 505-2009

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ 637-2018

	
	动植物油类
	


1.5监测结果见表1-2。

表1-2   监测结果

	监测日期
	监测点位
	样品编号
	样品状态
	监测项目
	监测结果

（mg/L）

	2022.9.20
	DW003生产废水排放口
	20220920
bWS01-1
	微灰
微弱臭
无浮油
	色度
	（倍）

	
	
	
	
	五日生化需氧量（BOD5）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L

	
	
	20220920
bWS01-2
	微灰
微弱臭
无浮油
	色度
	（倍）

	
	
	
	
	五日生化需氧量（BOD5）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L

	
	
	20220920
bWS01-3
	微灰
微弱臭
无浮油
	色度
	（倍）

	
	
	
	
	五日生化需氧量（BOD5）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L


注：监测结果低于方法检出限以“检出限+L”表示。
2废气监测

2.1监测点位、项目及频次见表2-1。

表2-1   监测点位、项目及频次

	监测点位
	测点编号
	监测项目
	监测频次

	煅烧尾气排气筒（东侧）
	1#
	硫酸雾
	3次/天，共1天

	煅烧尾气排气筒（西侧）
	2#
	
	


2.2监测方法及依据见表2-2。

表2-2   监测方法及依据

	样品类别
	分析项目
	监测方法及依据

	有组织废气
	硫酸雾
	硫酸工业尾气硫酸雾的测定方法 GB/T 38685-2020


2.3监测结果见表2-3～表2-4。
表2-3   监测结果 

	采样地点
	煅烧尾气排气筒（东侧）1#

	采样日期
	2022年9月20日
	排气筒高度（m）
	60

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	0.84

	废气含湿量（%）
	13.4/13.6/13.8
	O2（%）
	15.7/16.2
16.0

	排气筒断面积（㎡）
	1.13
	过量空气系数
	/
	除尘效率（%）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果

	
	
	20220920
bYQ01-1
	20220920
bYQ01-2
	20220920
bYQ01-3
	均值
	备注

	动压
	Pa
	100
	112
	124
	/
	/

	静压
	Pa
	-20
	-30
	-40
	/
	/

	废气温度
	℃
	47.8
	48.1
	48.3
	/
	/

	标干流量
	m³/h
	33436
	35167
	36895
	/
	/

	废气流速
	m/s
	11.1
	11.8
	12.4
	/
	/

	硫酸雾排放浓度
	mg/m³
	
	
	
	
	/

	硫酸雾排放速率
	kg/h
	
	
	
	
	/


表2-4   监测结果 

	采样地点
	煅烧尾气排气筒（西侧）2#

	采样日期
	2022年9月20日
	排气筒高度（m）
	60

	工况负荷（%）
	100
	皮托管系数
	0.84

	废气含湿量（%）
	12.5/13.5/13.8
	O2（%）
	15.7/15.3/

15.5

	排气筒断面积（㎡）
	1.13
	过量空气系数
	/
	除尘效率（%）
	/

	监测项目
	单位
	监 测 结 果

	
	
	20220920
bYQ02-1
	20220920
bYQ02-2
	20220920
bYQ02-3
	均值
	备注

	动压
	Pa
	126
	133
	137
	/
	/

	静压
	Pa
	10
	0
	-10
	/
	/

	废气温度
	℃
	52
	53
	52
	/
	/

	标干流量
	m³/h
	38576
	39195
	39724
	/
	/

	废气流速
	m/s
	12.8
	13.3
	13.4
	/
	/

	硫酸雾排放浓度
	mg/m³
	
	
	
	
	/

	硫酸雾排放速率
	kg/h
	
	
	
	
	/


3监测点位平面示意图
图1   监测点位平面示意图
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图例说明：★污水监测点位


有组织废气监测点位
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